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Schwego® Mat 8442 – 8445

Gumikendő- és hengermosó folyadék íves ofszet gépekhez

Működés: A Schwego® Mat 8442 - 8445 termékek speciális ásványi olaj bázisú mosófolyadékok az íves ofszet nyomógépekhez. Kiváló tisztító tulajdonsággal rendelkeznek kézi és automata használathoz. Vízzel keverhető, emulgeáló hatásuk miatt optimálisak automata mosóberendezésekben való használatra is. A kirakódásokat nyomtalanul eltávolítja. 

Tulajdonságok:

· Meggyőző tisztító hatás

· Nem tartalmaz aromás szénhidrogéneket

· Hatékony korrózióvédelem

· Vízzel 1:1 arányban hígítható, 8 órán keresztül stabil emulziót képez 

· A piacon megtalálható összes automata mosóberendezéssel kompatibilis

· Szűrhető, és újra felhasználható

Lobbanáspont: 

Schwego® Mat 8442 43°C

Schwego® Mat 8443 63°C

Schwego® Mat 8444 81°C VOC-free

Schwego® Mat 8445 >100°C VOC-free

A lobbanáspont az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelyen gyúlékony gázok párolognak. Minél alacsonyabb a lobbanáspont a szer annál gyorsabban párolog.

Tipp: A Schwego® Mat 8443/8444/8445 a vezető gépgyártók szigorú előírásai szerint bevizsgáltak, ennek alapján forgalmazhatóak.
Csomagolás: 20 l kanna / 200 l hordó / 600 l / 1000 l konténer

Schwego® Mat 8448 - 8450

Gumikendő- és hengermosó folyadék rotációs ofszet gépekhez (kivéve heatset)
Működés: A Schwego® Mat 8448 – 8450 speciális ásványi olaj bázisú mosófolyadékok gumikendők, festékező hengerek és hasonló felületek tisztítására. Kiválóan alkalmasak automata mosóberendezésekben való használatra coldset és végtelenített nyomtatványok előállására alkalmas gépeken. 

A Schwego® Mat 8448 – 8450 három termékvariáció, amelyek csak a lobbanáspontjukban térnek el egymástól. 

Tulajdonságok:

· Vízzel 1:1 arányban hígítható, 8 órán keresztül stabil emulziót képez 

· Kiváló tisztító hatás

· Hatékony korrózió elleni védelem

· Az összes mosóberendezésben használható

· Szűrhető, és újra felhasználható

Lobbanáspont: 

Schwego® Mat 8448 
63°C

Schwego® Mat 8449 
81°C VOC-free

Schwego® Mat 8450    > 100°C VOC-free

A lobbanáspont az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelyen gyúlékony gázok párolognak. Minél alacsonyabb a lobbanáspont a szer annál gyorsabban párolog.

Tipp: A Schwego® Mat 8448 - 8450 a vezető gépgyártók szigorú előírásai szerint bevizsgáltak, ennek alapján forgalmazhatóak.
Csomagolás: 20 l kanna / 200 l hordó / 600 l / 1000 l konténer

Schwego® Mat 8447

Gumikendő- és hengermosó folyadék rotációs heatset gépekhez

Működés: A Schwego® Mat 8447 egy speciális ásványi olaj bázisú mosófolyadék a heatset gépeken használt automata mosóberendezésekhez. Használható a festékező hengerek tisztításához is.

Tulajdonságok:

· Kiváló tisztító hatás

· Vízzel hígítható

· Hatékony korrózió elleni védelem

· Szűrhető, és újra felhasználható

Lobbanáspont: > 110° C

A lobbanáspont az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelyen gyúlékony gázok párolognak. Minél alacsonyabb a lobbanáspont a szer annál gyorsabban párolog.

Tipp: A Schwego® Mat 8447 a vezető gépgyártók szigorú előírásai szerint bevizsgáltak, ennek alapján forgalmazhatóak.
Csomagolás: 20 l kanna / 200 l hordó / 600 l / 1000 l konténer

Schwego® Mat UV 8455

Mosószer UV-ofszet technológiához

Működés:  A Schwego® Mat UV 8455 az UV és UV hibrid festékek lemosására fejlesztették ki. Univerzálisan, akár automata mosóberendezésben is használható. 

Tulajdonságok:

· Kiváló tisztító hatás

· Magas ökológiai kompatibilitás, nem jelölésköteles

· VOC - mentes

· Hatékony korrózióvédelem

· Vízzel hígítható

Lobbanáspont: > 80°C

Tipp: A Schwego® Mat 8447 a vezető gépgyártók szigorú előírásai szerint bevizsgáltak, ennek alapján forgalmazhatóak.
Csomagolás: 20 l kanna / 200 l hordó / 600 l / 1000 l konténer

Schwego® Ultraclean 8808 / 8813

Kézi gumikendő mosó coldset gépekhez

Működés: A Schwego® Ultraclean 8808 és 8813 innovatív gumikendő mosók kézi használatra. Nem tartalmaznak olaj- és benzinszármazékokat. A Schwego® Ultraclean páratlan hatékonysággal mossa le a papír és festék kirakódásokat, gyorsan szárad és környezetbarát.

A Schwego® Ultraclean 8808 erős festék szennyeződés esetén ajánlott.

A Schwego® Ultraclean 8813 erős papírmaradvány- szennyeződés esetén ajánlott.

Tulajdonságok:

· Nem tartalmaznak olaj- és benzinszármazékokat 

· Vízzel 1:3 arányban hígítható

· Kiváló festék és papírpor tisztító hatás

· Észrevehetően csökkenti a törlőrongy használatát

· Zsírfoltokat nem hagy maga után

· Korróziógátló hatás

· Festékező hengerek tisztítására is alkalmas

Alkalmazás: A Schwego® Ultraclean 8808-t és 8813-t hígítatlanul, vagy vízzel 1:1 arányban hígítva felvinni a gumikendőre. Előmosás, illetve után törlés másféle mosószerrel nem szükséges. A szennyeződés beivódik a törlőrongyba, amely így sokkal többet tud megkötni, ezzel jelentősen csökken a felhasználása és a keletkező hulladék.

Lobbanáspont: Schwego® Ultraclean 8808 / 8813 > 101°C

Csomagolás: 20 kg kanna / 200 kg hordó / 600 kg / 1000 kg container

T

Schwego® Clean 8459

Általános mosófolyadék

Működés: A Schwego® Clean 8459 egy általánosan használható mosófolyadék kiváló tisztító hatással. Használható a gumilepedők, festékező hengerek és egyéb gépalkatrészek tisztítására.

Tulajdonságok:

· Kiváló tisztító hatás

· Klóros hidrokarbon mentes

· Vízzel 1:1 arányban hígítható

· Hatékony korrózióvédelem

Lobbanáspont: 44°C

Csomagolás: 20 l kanna / 200 l hordó

Schwego® Plus 8441

Mélytisztító regeneráló folyadék gumikendőkhöz és gumihengerekhez
Használat: Idővel a szennyeződés beágyazódik a gumikendők és gumihengerek pórusaiba, ami nyomtatási problémákhoz vezet. Ezek a mély szennyeződések a hagyományos mosószerekkel nem, vagy csak nehezen távolíthatóak el. A Schwego® Plus 8441 feloldja ezeket a kitartó szennyeződéseket ezzel megújítja, fiatalítja a gumikendőt és a gumihengereket. Finomítja a gumifelületeket, ezzel javítja a festék- és vízátadást.

Tulajdonságok:

· Feloldja az összetett, mély szennyeződéseket

· Megnöveli a gumikendők és gumihengerek élettartamát

· Felújítja a gumikendő felüleltét
· A gumikendők és a gumihengerek visszanyerik a rugalmasságukat

· Zsírszármazék-mentes

· Javítja a festék- és vízátadást

· Klóros és aromás hidrokarbon mentes

Lobbanáspont: 32° C

Alkalmazás: A Schwego® Plus 8441 használata minden szokásos mosás után javasolt a gumilepedők és a hengerek tökéletes karbantartásához.

Tipp: Sókirakodásos szennyeződések esetén először a Schwego® Clean 8179 használata ajánlott.

Csomagolás: 1 l-es palack / 10 l-es kanna / 200 l-es hordó

Schwego® Clean 8179

Hengersampon

Működés: A festék, nedvesítő víz és a papírpor visszahordás szennyeződéseket képez a hengereken, elsősorban a kalciumos lerakódások akadályozzák a megfelelő festék-víz emulzió kialakulását ezáltal rontják a nyomtatás minőségét. Hagyományos ásványi olaj bázisú mosófolyadékok nehezen, vagy egyáltalán nem távolítják el ezeket a szennyeződéseket. A Schwego® Clean 8179 hengersampon feloldja a sókirakodásokat, megújítja a hengerek felületét és elősegíti a megfelelő festék-víz emulzió kialakulását.

Tulajdonságok:

· Mély pórusú tisztítás a festékező és nedvesítő hengereken
· Sókirakódásokat feloldja

· Javítja a víz- és festékátadást

· Növeli a hengerek élettartamát

· Zsírszármazék-mentes

Alkalmazás: A Schwego® Clean 8179-t a szokásos mosási folyamat után vigyük fel a forgó hengerekre. Járassuk 2-3 percig, majd újra mossuk le a hagyományos mosófolyadékkal. Ajánlott a Schwego® Plus 8441 használata is a gumi felületének mély tisztítására. 

Tipp: Kevés alkohollal, vagy alkohol mentes nyomtatásnál erősen javasolt a Schwego® Clean 8179 gyakori használata.

Csomagolás: 1 l-es palack

Schwego® Cream 8192 / 8194

Festékhenger tisztító paszta

Működés: A Schwego® Cream eltávolítja a makacs festékmaradványokat a hengerek pórusaiból. Kiváltképpen a színek cseréjét lehet a Schwego® Cream használatával gyorsan és hatékonyan elvégezni.

Tulajdonságok:

· Mély pórusú tisztító hatás

· Gyors festékváltás sötétről világos színekre

· Javítja a hengerek festékfelvételét

· Gazdaságos

· Csökkenti a mosófolyadék felhasználását

· Nem jelölésköteles

Alkalmazás: A festékhengereket le kell mosni hagyományos mosófolyadékkal. Majd a Schwego® Cream 8192 / 8194-t felvisszük a hengerekre és néhány percig járatjuk. A kialakult festék-gél réteget lemossuk. Ezután a hengerek ápolásához a Schwego® Plus 8441-t ajánljuk. Ez a kombináció optimális mosási- ápolási művelet.

Tipp: A Schwego® Cream 8192 és Schwego® Cream 8194 csak az állagában tér el egymástól. 

Csomagolás: 
Schwego® Cream 8192 1 kg-os doboz




Schwego® Cream 8194 850 g tubus

Schwego® Damp 8174

Nedvesítő henger tisztító-, regeneráló folyadék

Működés: A Schwego® Damp 8174 egy gyorsan száradó mosó-, zsírtalanító folyadék a nedvesítő hengerekhez folyamatos nedvesítésű gépekre. Eltávolítja a festék- és mosóanyag visszahordásból származó lerakódásokat és regenerálja a nedvesítő hengerek hidrofil felületét. Megfelelő használat esetén az üledék nem kerül a nedvesítő vízbe.

Tulajdonságok:

· Intenzív, üledékmentes tisztítás

· Gyorsan eltávolítja a festék és olajfoltokat

· Kiváló festékoldó tulajdonság

· Klóros és aromás hidrokarbon mentes

Lobbanáspont: > 5° C

Alkalmazás: A Schwego® Damp 8174-t ronggyal javasolt felvinni a felületre, hogy megakadályozzuk a szennyeződések belekerülését a nedvesítő rendszerbe. 

Tipp: A Schwego® Damp 8174 bármilyen anyagon használható a makacs festékfoltok eltávolítására.

Csomagolás: 1 l-es palack / 200 l-es hordó

Schwego® Damp 8191

Vízes bázisú mosófolyadék a viser harinyák mosására

Működés: A Schwego® Damp 8191 egy vízes bázisú, veszélyes anyag (VOC) mentes mosófolyadék a textil bevonatú nedvesítő- és a kefehengerekhez. Kiváló a tisztító hatása és környezetbarát. Eltávolítja a festék és a papírszennyeződéseket, lerakódásokat a nedvesítőrendszerből.
Tulajdonságok:

· Intenzív, finom tisztító hatás

· Vízzel hígítható

· Veszélyes anyag mentes

· Olajszármazék mentes

· Nem jelölésköteles

· Szagtalan

· Hatékony korróziógátló adalékot tartalmaz

Javaslat: A Schwego® Damp 8191 1:10 arányban vízzel higítható. Kézi és automata berendezésben való használatra is alkalmas. 

Megjegyzés: Használat után vízzel le kell öblíteni!

Csomagolás: 5 kg-os / 10 kg-os kanna / 200 kg-os hordó

Schwego® Quick 8193

Festékoldó

Működés: A Schwego® Quick 8193 biológiailag lebomló festékoldószer. Majdnem minden típusú festéket eltávolít bármilyen felületről.

Tulajdonságok:

- Intenzív tisztító hatás

- Vízzel 1:3 arányban hígítható

- Korróziógátló

- Lebomló
- Óvja a tisztított felülelet
Lobbanáspont: 38° C

Alkalmazás: A Schwego® Quick 8193-at ronggyal kell felvinni, a szennyeződéstől függően hígítva, vagy hígítatlanul.

Csomagolás: 1 l-es palack / 10 l-es kanna / 200 l-es hordó

Schwego® Dur 8293

Fém felületi tisztító paszta

Működés: Festékmaradványok, lerakódások, rozsdafoltok rongálják a gép fém alkatrészeit. A Schwego® Dur 8293 finoman és hatékonyan tisztítja meg a fém felületeket, mint az ellennyomó hengereket, vezető rudakat, hajtogatást vezető elemeket, stb. Azokon védőréteget képez a későbbi szennyeződések ellen.

Tulajdonságok:

· Egyszerre intenzív és finom tisztító hatás

· Gazdaságos

· Véd a rozsdafoltok ellen

· Hosszú távú védőréteget képez

Javaslat: A Schwego® Dur 8293-t ronggyal visszük a felületre, körkörös mozdulatokkal megtisztítjuk azt, majd egy száraz ronggyal letöröljük. 

Csomagolás: 250 g-os tubus

Schwego® Super 8803

Gép- és sorszámozó egyég tisztító folyadék

Működés: A Schwego® Super 8803 egy folyékony mosó- és ápoló folyadék minden fajta gépalkatrészre. Zsírzó hatása révén kiválóan alkalmas mozgó alkatrészek ápolásához. Használat után vékony olajréteget hagy maga után, amely azonban egy nedves ronggyal eltávolítható.

Tulajdonságok:

· Gyors és alapos tisztítás

· Eltávolítja a rozsdát

· Zsírzó hatás

· Korróziógátló összetevőt tartalmaz.

Lobbanáspont: 61°C

Alkalmazás: A Schwego® Super 8803-t ronggyal vigyük a felületre. Apró alkatrészeket érdemes lefedve beáztatni a Schwego® Super 8803-ba, majd kivétel után, újra lemosni kefével, vagy akár sűrített levegővel. Zsírozás, kenés nem szükséges.

Csomagolás: 1 l-es palack / 20 l-es kanna / 200 l-es hordó

Schwego® dH-Fix 8230

Víz visszakeményítő adalék

Működés: Az ofszet nyomtatásban a nedvesítő víz keménysége alapvetően befolyásolja a nyomtatási folyamatot. Túl alacsony, vagy magas vízkeménység zavarja a nyomtatási stabilitást. A Schwego® dH-fix 8230 folyamatos, meghatározott adagolásával a vízkeménység az optimális 10° visszaállítható. A Schwego® dH-fix 8230 nagyon lágy, ipari víz esetén is használható, mint keményítő.

Tulajdonságok:

· Kis mennyiség szükséges

· Csíraölő összetevői révén megakadályozza a mikrobiológiai problémákat

· Megnöveli a nedvesítő folyadék élettartamát

Alkalmazás: A Schwego® dH-fix 8230 jól adagolható az automata gépi berendezésekkel is.
Adagolás: 0.5 % = 10°dH

Csomagolás: 10 kg-os / 20 kg-os kanna / 200 kg-os hordó

Schwego® Fix 8110

Nedvesítő rendszer tisztító folyadék

Működés: A Schwego® Fix 8110 tisztítja a nedvesítő folyadékot elöli a baktériumokat, gombákat. Optimális szűrés és konzerválás ellenére a baktériumképződés újra és újra megjelenik a nedvesítő rendszerekben, ami folyamatos nyomtatási problémákhoz vezet. A szennyeződésen túl a baktériumképződés egyéb problémákhoz is vezet, mint például a víz pH-értékének az ingadozásához. Ezt elkerülendő a rendszert alkalmanként a Schwego® Fix 8110-el át kell tisztítani, különösen alkohol mentes nyomtatás esetében. 

Tulajdonságok:

· Intenzív baktériumölő hatás

· Lerakódásokat elpusztítja és kimossa

· Gyakori használat megakadályozza a lerakódást a csövekben és a vezetékekben

Alkalmazás: A Schwego® Fix 8110-t a nedvesítő rendszerbe 1:5 – 1:20 arányban adagoljuk és 2-3 órán át keringessük. Ha lehetséges zárjuk a visszafolyót és 30 percig a teljes rendszerben keringessük. Engedjük le, egyszer tiszta vízzel öblítsük át, majd 10 % nedvesítő adalék hozzáadásával.

Megjegyzés: Csíraölő anyaggal bánjuk óvatosan, figyelmesen tanulmányozzuk át a használati utasítást.

Csomagolás: 10 kg-os kanna

Schwego® Zid 8115

Algásodásgátló adalék

Működés: A Schwego® Zid 8115 alga, baktérium és gombaölő adalék a nedvesítő rendszerbe.

Tulajdonságok:

· Illatmentes

· Széles spektrumú hatóanyag a mikró organizmusok ellen

· Gyorsan szétterjed a nedvesítő rendszerben

· Bármely nedvesítő adalékkal kompatibilis 

Alkalmazás: A Schwego® Zid 8115 a szennyezett vízbe adagolható, de megelőzés céljából is használható.

Adagolás: 1- 2%

Figyelmeztetés: Csíraölő anyaggal bánjuk óvatosan, figyelmesen tanulmányozzuk át a használati utasítást.

Csomagolás: 10 l-es kanna

Schwego® Foam 8453

Habzásgátló adalék nedvesítő rendszerekhez

Működés: A Schwego® Foam 8453 folyékony, nagyon hatásos habzásgátló adalék minden fajta nedvesítő rendszerbe. A habképződésnek több oka lehet: nem megfelelő nedvesítővíz adalék, túlzott levegő áramoltatás, mosóanyag szennyeződés, vagy gócképződés.

Tulajdonságok:

· Kis mennyiség szükséges

· Gyorsan eloszlik a rendszerben

· Nem jelölésköteles
· Biológiailag lebomló

Adagolás: 0.02 % / 20 ml 100 liter nedvesítő vízhez

Alkalmazás: A Schwego® Foam 8453-t a hab felületére spricceljük, vagy a vízhez adagoljuk. 

Csomagolás: 1 l palack

Schwego® Drier 8141

Szárító adalék a nedvesítő vízhez

Működés: A Schwego® Drier 8141 egy kobalt mentes szártó a nedvesítő vízhez. A nyomott felület hamarabb lesz tovább feldolgozható. A szárító hatása csak a nyomtatott felületen tapasztalható. Kiváltképp ajánlott kevésbé szívóképes papírok esetén, különösen simított felületű papíroknál, címkenyomtatásnál, változó nedvesség tartamú kartonoknál.

Tulajdonságok:

· Gyors felületi száradás

· Nem jelölés köteles

· Dörzsállóság növelő hatása van

· Rakatok gyorsabb feldolgozhatóság

Alkalmazás: A Schwego® Drier 8141-t közvetlenül a bekevert nedvesítő vízbe kell adagolni.
Adagolás: 1 – 3 %

Csomagolás: 1 kg-os palack / 5 kg-os / 10 kg-os kanna / 200 kg-os hordó

Schwego® Drier 8143

Festékszárító

Működés: A Schwego® Drier 8143 ofszet festékbe való szárítóanyag, amely reakcióba lép a festék-víz emulzióval és oxigént bocsát ki.

Tulajdonságok:

· Gyorsítja a festék száradását

· A festékréteg belülről szárad

· Növeli a dörzsállóságot

· További levegőztetést nem igényel

· Kiválóan alkalmas nem szívóképes papírok esetén

Adagolás: 0.5 – 3 %

Javaslat: A Schwego® Drier 8143 spaklival a festékbe kell keverni. 

Csomagolás: 1 kg-os doboz

Schwego® Protect 8186 / 8187

Üresjárati paszta / olaj

Működés: A nem festékezett, vagy részben festékezett hengerek nagy mechanikai hatásnak vannak kitéve a dörzsölődés által, ami károsíthatja őket. A Schwego® Protect megakadályozza ezeknek a hengereknek a sérülését.

Tulajdonságok:

· Csökkenti a dörzsölődést

· Jól terül

· Hűti a hengereket

· Megőrzi a hengerek rugalmasságát

· Megóvja a hengerek felületét

· Nem képez ragadós lerakódást

· Nem deformálódnak a hengerek

· Nem jelölés köteles

Tipp: 

A Schwego® Protect 8186 gél állagú anyag kézi használatra. 

A Schwego® Protect 8187 folyadék, amely szórófejjel akár használat közben is felvihető a hengerekre.

Csomagolás: 

Schwego® Protect 8186 2 kg-os doboz

Schwego® Protect 8187 1 l-es palack / 10 l-es / 20 l-es kanna

Schwego® GTI 8821

Gumikendő impregnáló szer

Működés: A Schwego® GTI 8821 egy folyékony ápolószer a gumikendőkhöz. Hatóanyaga megakadályozza a kendő kiszáradását, ridegülését. A Schwego® GTI 8821 nyomtatási szünetekben, hosszabb leállások alakalmával használandó. Tisztítja és védőréteggel látja el a kendőt.

Tulajdonságok:

· Javítja a kendő festékfelvevő tulajdonságát

· A kendő stabil és rugalmas marad

· A kendő élettartama megnő

· Megakadályozza a kiszáradást és a ridegülést

· Csökken a papírra ható húzóerő, kiemelten a rotációs gépek indulásánál
Lobbanáspont: 68°C

Alkalmazás: A Schwego® GTI 8821 mosás után egy tiszta ronggyal vigyük a kendő felületére.

Tipp: Tökéletes ápoláshoz javasoljuk előzetesen a Schwego® Plus 8441 használatát.

Csomagolás: 20 l-es kanna / 200 l-es hordó / 600 l-es / 1000 l-es konténer

Schwego® Rep 8178

Gumikendő javító zselé

Működés: A Schwego® Rep 8178-al rövid időre javítható a gumikendők felülete. 

Tulajdonságok:

· Egyszerű, biztonságos használat

· Megnyújtható a gumikendő használati ideje

Alkalmazás: Ecsettel felvisszük a Schwego® Rep 8178-at a kendőre,  néhány másodpercig hagyjuk hatni. 

Csomagolás: 250 ml-es flakon

Schwego® Tack 8184

Tack érték csökkentő zselé

Működés: A Schwego® Tack 8184 már kis mennyiség adagolásával is érzékelhetően lazul a festék. A festék tulajdonságait (fényesség, denzitás, száradás) nem befolyásolja.

Tulajdonságok:

· Papír poloskázás gátló hatás

· Lehúzódás gátló

· Kis mennyiségben is hatékony

· Ásványi olaj mentes

· Kis formátumú gépeknél ajánlott

Adagolás: Keverjünk 2 - 4%-ot festékbe.

Csomagolás: 600 g-os doboz

Schwego® Sil 8201

Schwego® Sil 8202

Szilikon koncentrátum heatset és mélynyomtatáshoz

Működés: Schwego® Sil tökéletesíti a nyomtatott, tekercses papír felületét a tovább feldolgozás hoz, megnöveli a mechanikai ellenálló képességet és megkönnyíti a nyomtatott termék vég feldolgo- zását.


Schwego® Sil 8202 nyújt egy megnövelt fényességet és fokozott dörzsállóságot.


Schwego® Sil 8201/3: 30% Emulzió


Schwego® Sil 8201/6: 60% Emulzió


Schwego® Sil 8202/3: 30% Emulzió


Schwego® Sil 8202/6: 60% Emulzió

Tulajdonságok:

· Tökéletesíti a felület feldolgozhatóságát (fény és csúszási tulajdonságok)

· Lerakódások vezető hengereken és a hajtogató részein elkerülhetőek
· Csökkenti a karcok képződését és a mechanikai feszítésből adódó csíkozódást

· Foltmentes bevonat

· Csökkenti a papír statikus feltöltődését 

· Megakadályozza a korróziót

Alkalmazás: A hígítatlan emulzió tulajdonságai állandóak zárt, eredeti  csomagolásban kb. 6 hónapig. A hígított emulzió elveszíti a stabilitását, ezért két napon belül felhasználandó. Statikus feltöltődés növekedésekor javasoljuk a  Schwego® Antistat 8215 -t. Ezt 5 – 10 % -ban kell adagolni a szilikon koncentrátumhoz.

Védje a megfagyástól! Használat előtt alaposan keverje föl!

Adagolás: 
Schwego® Sil 8201/3: 30% Emulzió 5 - 10 %



Schwego® Sil 8201/6: 60% Emulzió 2 -   5 %



Schwego® Sil 8202/3: 30% Emulzió 5 - 10 %



Schwego® Sil 8202/6: 60% Emulzió 2 -   5 %

Csomagolás: 20 kg-os kanna / 200 kg-os hordó / 600 kg-os / 1000 kg-os container

Schwego® Fold 8190

Hajtogatást segítő koncentrátum

Működés: A tekercses papír heatset nyomtatás közbeni száradásakor, majdnem az egész nedvességét elveszíti. Ilyenkor a papír szárazzá és törékennyé válik. Ez hátrányosan befolyásolja a hajtogatást és az azt követő alakítást és feldolgozást. Schwego® Fold 8190 segíti a  nedvesség beszívódását, az alkalmazott lágyító anyag miatt a papír felületébe.

Tulajdonságok:

· Csökkenti az átíródás kialakulását

· Néhány hajtogatási változat és hajtogatás közbeni élkitörés elkerülhető

· Csökkenti a rakatmagasságot
· Segíti az alakíthatóságot és feldolgozhatóságot 

· Megakadályozza a korróziót

Alkalmazés: Az adagolás növelésével fog tökéletesedni a beivódása a koncentrátumnak amely segíti a hajtogatást.

Adagolás: 5 - 10%, papírminőségtől függően

Csomagolás: 5 kg-os / 10 kg-os kanna

Schwego® Lan 8292

Bőrvédő kéztisztító paszta
Működés: A Schwego® Lan 8292 bőrvédő kéztisztító paszta különösen alkalmas festékgyárakban történő felhasználásra, festékkel történő műveletek után.
Tulajdonságok:

· Intenzív, gyengéd tisztítás

· Bőrbarát és védő

· Nem tartalmaz homok részecskéket

· Foszfát mentes

· Alkalmazkodik az emberi bőr természetes pH-értékéhez

· Illatosított

Alkalmazás: Felhasználása a Schwego® Lan 8292 -nek, kevés vízzel dörzsölje át a kezét teljesen. Ezután vízzel öblítse.

Csomagolás: 350 ml-es tégely / 10 l-es vödör

Schwego® Glide 8199 / 8185

Csúszást segítő és antisztatikus spray

Működés: A Schwego® Glide 8199 / 8185 növeli a csúszási képességet és megelőz bármiféle elektrosztatikus feltöltődést. Különösen a nyomó- és hajtogató gépeken, szállító szalagokon és asztalokon is jelentős mértékben csökkenteni a súrlódást. Az antisztatikus szerelvények támogatják a problémamentes termelési folyamatot.

Tulajdonságok:

· A súrlódási ellenállás a fém felületeken csökken

· Erős antisztatikus hatás

· Rozsdásodás ellen védő film

· Festék, kosz és ragasztó taszító

Alkalmazás: Egyenletesen szórjuk Schwego® Glide 8199-t kb. 25 cm távolságból a kezelendő területre.

Csomagolás: Schwego® Glide 8199 500 ml-es szóró flakon



   Schwego® Glide 8185 10 l-es kanna / 200 l-es hordó

Schwego® Start 8182 / 8183

Festékfrisssítő és indulást segítő spray

Működés: A hosszabb gépállások közvetlenül megnövelik a kirakódási, száradási hajlamot a hengereken és a gumikendőn. A festék elkezd száradni, ragadóssá és

húzóssá válik, problémákat okozva, különösen a gép újra indításakor gumikendő mosása nélkül. A Schwego® Start felszórható a hengerekre és a gumikendőre mielőtt elindul a nyomtatási folyamat és ez megszünteti a festék ragadósságát és húzósságát.

Tulajdonságok:

· Csúszóssá teszi a festék állagát, mire elindul a nyomtatás

· Megelőzi a papír feltapadását a gumikendőre

· Megelőzi a festék poloskázódását

· Tökéleteíti a festék átadást a gép újra indításkor

Alkalmazás: A Schwego® Start-t szórja fel a gumikendőre és a festékező hengerekre miután megállította a gépet és közvetlenül a gép újra indítása előtt. Egyformán frissíti a megmosott és a száraz gumikendőt. A Schwego® Start használata ajánlott, a nyomtatás elindításakor, frissen mosott, száraz gumikendő esetén is.
Csomagolás: 
Schwego® Start 8182 500 ml-es spray flakon




Schwego® Start 8183 1 l-es palack / 10 l-es / 20 l-es kanna / 200 l-es hordó

Schwego®Antihaut 8171 / 8172

Festék bőrösödés gátló spray

Működés: A Schwego® Antihaut megelőzi a bőrösödés és kirakódás kialakulását az ofszet festékeknél. Festékre szórás után légmentes, átlátszó film alakul ki, amelyik gátolja a festék felületének oxidációs száradását és megóv a bőrösödéstől és kirakódástól.

Schwego® Antihaut használható a festékező hengereken, festék vályúban vagy a festékes

dobozban.

Tulajdonságok:

· Megvédi a festéket a bőrösödéstől és kirakódástól

· Nem változtatja meg a festék rheológiai tulajdonságait

· Nem tartalmaz növényi zsírokat és olajokat

Alkalmazás: Szórja fel a Schwego® Antihaut -t a festékre kb. 25 cm távolságból.

Hengerek konzerválása 

Szórja fel a nyomdagép hengereire a gép lassú járatása közben. Ezután állítsa meg a gépet.

Festékvályú és festékes doboz konzerválása

Szórja egyenletesen a teljes felületre. Légbuborékok a felületen szétrobbannak. Kisebb  

egyenetlenségek kialakulhatnak. Ekkor szórja be a felületet még egyszer. Ezután a festék 

biztonságosan lesz lefedve. 

Csomagolás: Schwego® Antihaut 8171 1 l-es palack / 10 l-es kanna / 200 l-es hordó



   Schwego® Antihaut 8172 500 ml-es spray flakon

Wirbelwind 8161 / 8162 / 8163

Növényi alapú lehúzódás gátló púder

Működés: Lehúzódásgátló púderek minősége fontos kritérium az íves ofszet nyomtatás folyamatában. Teljesíti a papír ívek elválasztását és megelőzi a friss festék következő ív hátoldalára ragadását.

Tulajdonságok:

· Optimális folyási tulajdonság biztosítja a minimális por használatát egy magas működési                                             biztonsággal

· Lágy és sima felületű keményítő szemcsék megakadályozzák a dörzspapír hatást

· Általánosan elismert dolog az egészségvédelem, ezért használható ez a termék élelmiszer csomagolásokhoz

· Szintén alkalmas lakkozáshoz és lamináláshoz

· Nem érzékeny a légnedvességre, nem higroszkopikus

Javaslat: A következő táblázat ajánlatot tesz a megfelelő púder típus kiválasztásához :

Alapanyag

Wirbelwind

Wirbelwind

Wirbelwind




8161 finom

8162 közepes
8163 durva

Kalanderezett és 

170 g-ig 


150 – 200 g

gépi mázolású

papírok és kartonok 

eredeti művész papír  
200 g-is 


180 – 250 g 

200 – 400 g

gépi mázolású kartonok 



250 g-ig
 

250 – 500 g

durva felületű vagy domborított





150 – 400 g

kartonok

Tipp: Forgalmazási engedélyben az „Anti set-off powders“ az egységes mérési eljárás meg határozza a szemcse méret eloszlást és középértkben rögzített. Így tárgyilagos, megismételhető és összehasonlítható osztályozást biztosít a púdereknek.

Wirbelwind eleget tesz az összes a forgalmazási engedélyben meghatározott kritériumnak. 

„Anti set-off powders“ jóváhagyott és engedélyezett alapbeállításban a vezető gépgyártók által. 

Csomagolás: 1 kg-os flakon / 1 kg-os zsák / 8 kg-os vödör

Schwego® Gum 8177

Lemezkonzerváló gumi az összes nyomólemezhez

Működés: A Schwego® Gum 8177 hosszú ideig megvédi a nyomó lemezeket az oxidációtól és a mechanikai behatásoktól. A szintetikus összetétel kemény, ellenálló és rugalmas védőfilmet képez.

Tulajdonságok:

· Gyors filmképzés felhordás után

· Védelem az oxidációtól

· Nem támadja meg a nyomólemezeket

· Kemény és rugalmas védőréteg

· Tárolt lemezek hosszú idejű védelme

· Könnyen eltávolítható védőfilm, főként vízzel

· Alkalmas az összes ofszet nyomólemezhez

Alkalmazás: Valóban meghosszabbítja a kezelt lemezek élettartamát, még a gép hosszú idejű leállításakor is. Tisztítsa meg a lemezt  Schwego® AL 8195 -l és ezután hordja fel vékony rétegben Schwego® Gum 8177 -t. Mossa meg a nyomó lemezt vízzel nyomtatás előtt.

Amikor lemezelőhívó gépet használ, ajánlott a vízzel történő hígítás közel 3:2 arányban.

Csomagolás: 5 kg-os / 10 kg-os kanna / 200 kg-os hordó

Schwego® Aktiv 8189

Lemeztisztító hagyományos és CTP lemezekhez

Működés: A Schwego® Aktiv 8189 egy nagyon hatékony tisztítószer hagyományos és CTP lemezekhez. 

Tulajdonságok:

· Eltávolítja az oxidokat, szennyeződéseket

· Alapos és finom tisztítás

· Nincs negatív hatása a lemez felületére

· Gazdaságos

Alkalmazás: A Schwego® Aktiv 8189-t szivaccsal vigyük a lemez felületére, majd vízzel mossuk le. Használat előtt felrázandó!

Csomagolás: 1 l-es palack

Schwego® AL 8195

Univerzális nyomólemez tisztítószer

Működés: Schwego® AL 8195 egy nagyon hatásos nyomó lemez tisztító az összes hagyományos fém alapú nyomólemezekhez.

Tulajdonságok:

· Feloldja a kosz lerakódásokat

· Eltávolítja az oxidokat

· Aktivizálja a vízfelvevő réteget az ofszet lemezeken

· Gazdaságos

Alkalmazás: Alkalmazza a nyomólemezeken a Schwego® AL 8195 -t és mossa le nedves ronggyal. Ezután hosszú gép megállásoknál ajánlott használni a Schwego® Gum 8177 -t.

Csomagolás: 1 l-es palack

Schwego® Korr 8220

Lemezkorrektúra folyadék

Működés: A Schwego® Korr 8220 egy tixotróp probléma mentes korrektúra folyadék 

pozitív lemezekhez.

Tulajdonságok:

· Éles határvonalak, nincs szétfutás, nincs gázosodás

· Könnyen felhordható

· Másodperceken belül kifejti a kívánt hatást az alumínium megtámadása nélkül

· Alkalmas az összes pozitív lemezhez

· Nincs veszélyességi osztályba sorolva

Alkalmazás: Hordja fel ecsettel  a Schwego® Korr 8220-t a hibás felületre és engedje rövid ideig hatni. A kívánt reakció elérése után öblítse vízzel.

Csomagolás: 100 ml-es palack

Schwego® Cleaner Z 8809

Film és másolóüveg tisztítószer 

Működés: A Schwego® Cleaner Z 8809 egy speciális tisztítószer fóliák, filmek és üveg felületekre.
Tulajdonságok:

· Kiváló tisztító hatás

· Dörzsölés nélkül tisztít

· Ragasztó maradékokat és gyantákat eltávolítja

Lobbanáspont: > 5°C

Alkalmazás: Használja a Schwego® Cleaner Z 8809 tisztításhoz hígítatlanul, szösz mentes anyaggal és törölje le a tisztítandó felületet.

Csomagolás: 1 l-es palack

Schwego® Sorb 8225

Festék és olaj  megkötő a nedvesítővíz-keringető rendszerbe

Működés: A Schwego® Sorb 8225 egy tömött párna, amely tartalmaz víznek ellenálló

speciális rostanyagot, mely magához vonzza a festék- és olajmaradványokat a szennyezett nedvesítő rendszerből. Közvetlen érintkezésben van a folyamatos utántöltésű nedvesítő rendszerben a festékkel és a  mosóanyagokkal, amit hatásosan megköt.

Ez a párna úszik a víz felszínén és felszívja az olajos összetevőket.

Tulajdonságok:

· Felszívja a festék és olajos összetevőket

· Magas hatásfokú, szívóképes felszín
· Biztonságosabb termelés a lecsökkentett idegen anyagok által

· Csökkenti a tisztítási költségeket

· Rögzítő fülek

Alkalmazás: A Schwego® Sorb 8225 gyorsan elhelyezhető a nedvesítő rendszer tartályában. Ez a párna úszik a víz felszínén azért, hogy tökéletesen felszívja a felületen úszó kosz felhalmozódást.

A szűrő csere ideje függ az elhasználódás mértékétől.

Csomagolás: 1 csomagolás egység = 10 db.

Schwego® Sorb 8226

Szűrő paplan nedvesítővíz-keringető rendszerbe

Működés: Schwego® Sorb 8226 közel 20 mm vastag, egy oldalon hőkezeléssel tömörített szűrő paplan, amelyik közreműködik a nedvesítő rendszer tisztán tartásában. Papír és festék részecskéket, úgy mint a baktérium maradványokat tökéletesen szűri a rendszerből.

Tulajdonságok:

· Felfogja a kosz felhalmozódásokat és megelőz minden idegen szennyeződést

· A legáltalánosabban használt méretekben vágva kapható
· Tartós alkalmazás 300g/m²-s minőség által 

· Tekercsben is létezik

Tipp: Használhat további, közel 4 mm-s, erős, finom szűrőt, a még tökéletesebb szűrőhatás eléréséhez. Ez az alátét elérhető az összes méretben Schwego® Sorb 8227 név alatt.

Csomagolás: 100 szűrőpaplan csomagolási egységenként
220 x 440 mm

315 x 660 mm

400 x 900 mm

250 x 670 mm

1 x 25 méteres tekercsben

Schwego® Sorb 8227

Szűrőpaplan nedvesítővíz-keringető rendszerbe

Működés: A Schwego® Sorb 8227 közel 4 mm vastag, poliészterből készült, egy oldalon  hőkezeléssel tömörített szűrőpaplan, amelyik közreműködik a nedvesítő rendszer tisztán tartásában. A papírnak, festéknek és bármilyen maradékoknak is a legkisebb összetevőit, valamint a baktériumokat tökéletesen visszatartják a rendszerből. 

Tulajdonságok:

· Felfogja még a legkisebb kosz felhalmozódásokat is, és megelőz minden idegen szennyeződést

· A legáltalánosabban használt méretekben vágva kapható

· Tartós alkalmazás 390 g/m²-s minőség által 

Tipp: Bármilyen 20 mm vastag előszűrőben használható ez a szűrőpaplan. Ez a paplan elérhető minden méretben a Schwego® Sorb 8226 név alatt.

Csomagolás: 100 szűrőpaplan csomagolási egységenként
220 x 440 mm

315 x 660 mm

400 x 900 mm

250 x 670 mm

Schwego® FKW / FKB

Szűrőbetét

Működés: A Schwego® FKW / FKB egy polipropilénből készült szűrőbetét amelyik közreműködik a nedvesítő rendszer tisztán tartásában, lemez és film hívókban. 

Tulajdonságok:

· Meghatározott és szűrési viselkedés

· Nagy pórus mennyiség és ezért magas szennyeződésgyüjtő kapacitás 

· Az irányított pórusméret, szavatolja az állandó szűrési minőséget

· Eltávolítja a szöszöket, baktériumokat és egyéb szennyeződéseket

· Széleskörű kémiai kompatibilitás biztosítja változatos folyadékok szűrhetőségét

· Hatékony rost kötés megakadályozza a nem kívánt rost kiválást




Szűrőfiomság

 Hossz 


max. nyomás
Beltartalom




mikron (mμ) 

   


 tűrés

Schwego® FKW
5, 10, 25, 50, 75,

9 3/4" (248 mm)

2,5 bar at 30°
Polipropilén 




100, 150 

Schwego® FKB
10, 20


9 3/4" (248 mm)

5,5 bar at 20°
üres

Csomagolás: 
Schwego® FKW 30 darab / doboz




Schwego® FKB  30 darab / doboz

Schwego®Soft 8125C/8126C

Nedvesítővíz adalék IPA mentes, alkoholcsökkentett íves ofszet nyomtatáshoz  

Működés: A Schwego® Soft 8125 C és 8126 C nedvesítővíz adalékok íves
ofszet technológiához. Gondoskodnak a nyomtatásról hozzáadott IPA nélkül is. Még IPA nélkül is, a statikus és dinamikus felületi feszültség eléri az alkalmazási koncentrációt, amelyet általában csak 10% IPA közeli koncentráció hoz létre. Összegészében, a viszkozitás növelése fogja elősegíteni a nedvesítővíz megfelelő eljuttatását a nyomólemezre. 

Schwego® Soft 8125 C  12° KH vízkeménységig   
Schwego® Soft 8126 C  12° KH vízkeménység felett
Tulajdonságok: 

· Speciális nedvesítő adalékokkal létrehoz egy összefüggő nedvesítővíz filmet 

· Stabil víz-festék emulzió, még speciális színekkel is 

· Stabilan beállítja a pH-értéket 

· Kiegészíti az alapkeménységet hogy megvédje a kirakódásoktól a festékező és nedvesítő hengereket 

· Gyors futtathatóság

· Alkalmas CtP lemezekhez

· Ellenőrzött és engedélyezett a vezető gépgyártók szigorú előírásainak megfelelően

· Alkalmas UV és hibrid festékekkel történő nyomtatáshoz 

· Új csíraölő kombináció véd mikrobiológiai üzemzavartól és meghosszabbítja az adalék élettartamát

· Nincs veszélyességi osztályba sorolva. Metil-klorid-izothiazolin, formaldehid és formaldehid leválasztó mentes anyag.
Figyelmeztetés:  Az eredményes nyomtatás körülményei IPA nélkül a gépmester hozzáértésén és akaratán múlik. A víz-festék egyensúly stabil beszabályozásához: „Olyan kevés vizet és festéket, adagoljon amennyire lehetséges!“ Amíg az egyensúly megfelelő elérhető a magas szín intenzitás csökkentett a víz-festék áramlás mellett is.  

Adagolás: 

Schwego® Soft adagolása a vízhez 2-4% között
Kiszerelés: 10 kg-os / 20 kg-os kanna / 200 kg-os hordó / 600 kg-os / 1000 kg-os konténer
Schwego® Soft 8128/ 8129

Nedvesítővíz adalék IPA mentes, alkoholcsökkentett íves ofszet nyomtatáshoz száradás gyorsítóval
MŰködés: A Schwego® Soft 8128 és 8129 nedvesítővíz adalék száradás gyorsítóval íves ofszet nyomtatáshoz; gondoskodik a nyomtatás folyamatáról hozzáadott izopropanol (IPA) nélkül is. Még IPA nélkül is a statikus és dinamikus felületi feszültség eléri az alkalmazási koncentrációt, amelyiket általában csak 10% IPA közeli koncentráció hoz létre. Összegészében a viszkozitás növelése segít elő a nedvesítővíz megfelelő eljuttatását a nyomólemezre. 
Tulajdonságok: 

· Gyorsítja a nyomdafesték felületi száradását 

· Speciális nedvesítő adalékokkal létrehoz egy összefüggő nedvesítő vízfilmet 

· Stabil víz-festék emulzió, még speciális színekkel is 

· Kiegészíti az alapkeménységet, hogy megvédje a kirakódásoktól a festékező és nedvesítő hengereket 

· Stabilan beállítja a pH-értéket 

· Gyors futtathatóság

· Alkalmas CtP lemezekhez

· Ellenőrzött és engedélyezett a vezető gépgyártók szigorú előírásainak megfelelően

· Alkalmas UV és hibrid nyomdafestékekhez 

· Új csíraölő kombináció véd mikrobiológiai üzemzavartól és meghosszabbítja az adalék élettartamát

· Nincs veszélyességi osztályba sorolva. Metil-klorid-izothiazolin, formaldehid és formaldehid leválasztó mentes anyag

Figyelmeztetés: 
Az eredményes nyomtatás körülményei IPA nélkül a gépmester hozzáértésén és akaratán múlik. A víz-festék egyensúly stabil beszabályozásához: „Olyan kevés vizet és festéket, adagoljon amennyire lehetséges!“ Amíg az egyensúly megfelelő elérhető a magas szín intenzitás csökkentett a víz-festék áramlás mellett is.  

Adagolás: 

Schwego® Soft adagolása a vízhez 2-4% között
Kiszerelés: 10 kg-os / 20 kg-os kanna / 200 kg-os hordó / 600 kg-os / 1000 kg-os konténer

Schwego® Soft 8154

Általános nedvesítővíz adalék íves ofszet nyomtatáshoz 

Működés: A Schwego® Soft 8154 univerzálisan alkalmazható nedvesítővíz adalék íves ofszet nyomtatáshoz, hibrid technológiához és UV festékkel történő nyomtatáshoz. Állandó körülményeket nyújt az nyomtatás folyamatában a felhasználások széles körén át, még igényes nyomtatások és problémás alapanyagoknál is.  

Schwego® Soft 8154 RD  R-ozmózisos keménység mentes vízhez 

Schwego® Soft 8154 W    4° - 10° KH vízkeménység között
Schwego® Soft 8154 N     8° - 14° KH vízkeménység között
Schwego® Soft 8154 B   12° - 18° KH vízkeménység között
Tulajdonságok: 

· Kiváló feltépődés elleni viselkedés (csökkenti a kirakódásokat) 

· Stabil víz-festék emulzió, különösen  process festékeknél és speciális színeknél 

· Kiegészíti az alapkeménységet hogy megvédje a kirakódásoktól a festékező és nedvesítő hengereket 

· Stabilan beállítja a pH-értéket 

· Gyors futtathatóság

· Alkalmas CtP lemezekhez

· Ellenőrzött és engedélyezett a vezető gépgyártók szigorú előírásainak megfelelően

· Új csíraölő kombináció véd mikrobiológiai üzemzavartól és meghosszabbítja az adalék élettartamát

· Nincs veszélyességi osztályba sorolva. Metil-klorid-izothiazolin, formaldehid és formaldehid leválasztó mentes anyag
Adagolás: 

Schwego® Soft 8154 adagolása a vízhez 2-4% között
Kiszerelés: 

10 kg-os / 20 kg-os kanna / 200 kg-os hordó / 600 kg-os / 1000 kg-os konténer

Schwego® Soft 8157 

Nedvesítővíz adalék íves ofszet nyomtatáshoz száradás gyorsítóval 

Működés: A Schwego® Soft 8157 egy univerzálisan alkalmazható nedvesítővíz adalék száradás gyorsítóval íves ofszet nyomtatáshoz. A Schwego® Soft 8157 nagyon alkalmas hibrid technológiához és UV festékkel történő nyomtatáshoz is. Speciális adalék eredményezi a gyorsabb felületi száradást a nyomtatott íveken Állandó körülményeket biztosít az ofszet nyomtatás folyamatában a felhasználások széles körén át, még igényes nyomtatások és problémás alapanyagoknál is.  

Tulajdonságok: 

· Gyorsítja a nyomdafesték felületi száradását 

· Kiváló feltépődés elleni viselkedés (lecsökkenti a kirakódásokat) 

· Stabil víz-festék emulzió, különösen process festékekkel és speciális színekkel

· Kiegészíti az alapkeménységet, hogy megvédje a kirakódásoktól a festékező és nedvesítő hengereket 

· Stabilan beállítja a pH-értéket 

· Gyors futtathatóság

· Ellenőrzött és engedélyezett a vezető gépgyártók szigórú előírásainak megfelelően

· Új csíraölő kombináció véd mikrobiológiai elszaporodástól és meghosszabbítja az adalék élettartamát
· Nincs veszélyességi osztályba sorolva. Metil-klorid-izothiazolin, formaldehid és formaldehid leválasztó mentes.
Adagolás: 

Schwego® Soft 8157 adagolása a vízhez 2-4% között
Kiszerelés:

10 kg-os / 20 kg-os kanna / 200 kg-os hordó / 600 kg-os / 1000 kg-os konténer 
Schwego® Soft 2000...

Univerzális nedvesítővíz adalék coldset nyomtatáshoz 

Működés: A Schwego® Soft 2000 egy olyan nedvesítővíz adalék, amelyet kimondottan a coldset nyomtatás követelményeihez fejlesztettek ki. Alkalmas az összes nedvesítőműhöz és kiválóan megfelel a hagyományos újság termékekhez.

 Schwego® Soft 2000 W          10° KH keménységig
 Schwego® Soft 2000 N    8° - 14° KH keménység között
 Schwego® Soft 2000 B   12° - 18° KH keménység között
 Schwego® Soft 2000 H            16° KH keménység fölött
Tulajdonságok: 

· Kiváló feltépődésgátló tulajdonság (csökkenti a kirakódásokat) 

· Stabil víz-festék emulzió, különösen  process festékeknél és speciális színeknél 

· Alkalmas CtP lemezekhez

· Új csíraölő kombináció véd mikrobiológiai elszaporodástól és meghosszabbítja az adalék élettartamát

· Nincs veszélyességi osztályba sorolva. Metil-klorid-izothiazolin, formaldehid és formaldehid leválasztó mentes anyag.
· Stabilan beállítja a pH-értéket 

· Gyors futtathatóság

· Ellenőrzött és engedélyezett a vezető gépgyártók szigorú előírásainak megfelelően

· Kiegészíti az alapkeménységet hogy megvédje a kirakódásoktól a festékező és nedvesítő hengereket 

· Beállítja a felületi és határfelületi feszültséget

Adagolás: 

A Schwego® Soft 2000 adagolása a vízhez 2-4% között
Kiszerelés:

10 kg-os / 20 kg-os kanna / 200 kg-os hordó / 600 kg-os / 1000 kg-os konténer 
Schwego® Soft 2000 ES-Széria 

Nedvesítővíz adalék coldset nyomtatáshoz  

Működés: A Schwego®  Soft 2000 ES szériát több különböző előfeltétel igényinek megfelelően fejlesztették ki, mint a színtelítettség és a nyomtatási minőség az újság nyomtatásban. A Schwego® Soft 2000 ES meggyőző minősége a nyomtatás minőségében mutatkozik meg különösen a rosszabb minőségi kategóriájú, felszínesen mázolt újságpapírok esetén.
 Schwego® Soft 2000 RESD  R-ozmózisos keménység mentes vízhez
 Schwego® Soft 2000 WES   4° - 10° KH vízkeménység között
 Schwego® Soft 2000 NES    8° - 14° KH vízkeménység között
 Schwego® Soft 2000 BES  12° - 18° KH vízkeménység között
Az itt levő változatokon kívül léteznek további módosított olyan termékek, amelyek többletigényeknek vagy műszaki feltételeknek tesznek eleget.
Tulajdonságok: 

· Kiváló feltépődésgátló tulajdonság (csökkenti a kirakódásokat) 

· Stabillá teszi a víz-festék emulziót, különösen process festékeknél és speciális színeknél 

· Speciális nedvesítő adalékok biztosítják a vízmennyiség csökkentését és a festék áramlását 

· Kiváló nyomtatási tulajdonságok, különösen mázolt minőségű papírokon 

· Alkalmas CtP lemezekhez

· Új csíraölő kombináció véd mikrobiológiai elszaporodéástól és meghosszabbítja az adalék élettartamát

· Nincs veszélyességi osztályba sorolva. IPA, metil-klorid-izothiazolin, formaldehid és formaldehid leválasztó mentes anyag
· Stabilan beállítja a pH-értéket 
· Gyors futtathatóság
· Ellenőrzött és engedélyezett a vezető gépgyártók szigorú előírásainak megfelelően

· Kiegészíti az alapkeménységet, hogy megvédje a kirakódásoktól a festékező és nedvesítő hengereket 

· Beállítja a felületi és határfelületi feszültséget

Adagolás: 

Schwego® Soft 2000 adagolása a vízhez 2-4% között
Kiszerelés:

10 kg-os / 20 kg-os kanna / 200 kg-os hordó / 600 kg-os / 1000 kg-os konténer 
Schwego® Soft 3000 Széria

Nedvesítőviz adalék heatset nyomtatáshoz 

Működés: A Schwego® Soft 3000 a heatset nyomtatás követelményeihez és lehetőségeinek kiterjesztéséért fejlesztették ki. Ez a nedvesítővíz adalék kimondottan alkalmas olyan nyomdagépekhez, amelyen különböző minőségű papírokat használnak. A különböző
festékek emulziós viselkedésére  LWC-től a B alapanyagú festékig, valóban hatással bír a speciális összetétel. A nyomdagép kiépítettségétől és technikai állapotától függően. A Schwego® Soft 3000 szintén alkalmas alkoholmentes nyomtatásra.
Schwego® Soft 3000 AYRD  R-ozmózisos keménység mentes vízhez
Schwego® Soft 3000 AYW     4° - 10° KH vízkeménység között
Schwego® Soft 3000 AYN      8° - 14° KH vízkeménység között 
Schwego® Soft 3000 AYB    12° - 18° KH vízkeménység között  

Tulajdonságok: 

Meggyőző nyomtatási tulajdonságú termék, különösen B-szabványú papír típusokon

Beállítja a felületi és határfelületi feszültséget
Speciális nedvesítő adalékok biztosítják a vízmennyiség csökkentését és a festék áramlását 

Optimalizálja az emulziós tulajdonságot LWC-től a B-tipusú festékig 
Kiváló feltépődésgátló tulajdonság (csökkenti a kirakódásokat) 
Ideális a nagytaljesítményű gépekhez is ; > 48-oldalas kialakítás 
Alkalmas CtP lemezekhez
Stabilan beállítja a pH-értéket 
Gyors futtathatóság
Ellenőrzött és engedélyezett a vezető gépgyártók szigrú előírásainak megfelelően
Új csíraölő kombináció véd mikrobiológiai elszaporodástól és meghosszabbítja az adalék élettartamát

Kiegészíti az alapkeménységet, hogy megvédje a kirakódásoktól a festékező és nedvesítő hengereket 
Nincs veszélyességi osztályba sorolva. IPA, metil-klorid-izothiazolin, formaldehid és formaldehid leválasztó mentes anyag
Adagolás: 

Schwego® Soft 3000 adagolása a vízhez 2-4% között
Kiszerelés:

10 kg-os / 20 kg-os kanna / 200 kg-os hordó / 600 kg-os / 1000 kg-os konténer 
Gyártó: Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG · Wernher von Braun Str. 14. D-53501 Grafschaft-Gelsdorf · Germany. Tel.: +49 (0) 2225 9226-0 · Fax +49 (0) 2225 9226-33 · E-Mail: info@schwegmannnet.de ·Web: www.schwegmannnet.de
Forgalmazó: Grafunio Kft · Budapest, 1139, Fáy utca 8. · Tel.: 349-7392 · Fax: 349-7734 · E-mail: info@grafunio.hu · Web: www.grafunio.hu
A fenti adatlap jelenlegi ismereteink és tapasztalataink alapján készült. Az aktuális felhasználás magán viseli néhány egyedi tényező hatását, amelyeket nem tudunk ellenőrizni, tehát felelősséget nem vállalunk az esetleges nyomtatasi hibakert. További információ a termék biztonságtechnikai leírásában található.
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